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Zertifikation/Klasse
(Standard)

Filterleistung

(Muss min. dem Wert
entsprechen)
Testmittel

Luftstrom
Gesamtleckage
Einatemwiderstand
(max. Druckabfall)

Luftstrom

Ausatemwiderstand

(max. Druckabfall)
Luftstrom

Leckage des Ausatemventils

Angewandte Kraft

CO2-Abstand

SCHUTZMASKE.NET

N95 - USA
(NIOSH-42C FR84)

>95%

NaCL

851/ Minute

Nicht zutreffend

<343 Pa

851/ Minute

<245 Pa

85 [/ Minute

<30 ml /Minute

-245 Pa

Nicht zutreffend

FFP2 - EUROPA
(EN149-2001)

> 94%

NaCl/ Paraffin Oil

951/ Minute

< 8% Leckage

(arithmetisches Mittel)
<70 Paat30!/Min
<240 Pa at 95 [ /Min
<500 Pa (verstopft)

Variiert, s.o.

<300 Pa

160/ Minute

Nicht zutreffend

Nicht zutreffend

Filterklassenibersicht

KN95 - CHINA

(GB2626-2006)

=95%

NaCL

85 [/ Minute

< 8% Leckage

(arithmetisches Mittel)

<350 Pa

85 [/ Minute

<250 Pa

85 [/ Minute

Druckablass zu 0 Pa

> 20 Sekunden

-1180 Pa

<1%

Merkblatt

P2 - AUSTRALIEN
(AS/NZA 1716:2012)

> 94%

NaCL

95|/ Minute

< 8% Leckage (indiv. &

arithmetisches Mittel)

<70Paat30!/Min
<240 Pa at 95 [ /Min

Variiert, s.o.

<120 Pa

85 [/ Minute

<30 ml /Minute

-250 Pa

Alle Angaben wurden direkt einem technischen Bericht der Firma 3M entnommen, in dem auRerdem bemerkt wird:

Es kann davon ausgegangen werden, dass Schutzmasken bzw. Respiratoren die einem der obenstehenden Standards
entsprechen alle sehr ahnlich funktionieren bzw. die gleiche Leistung erbringen

Basierend auf dem Vergleich von 3M kann begriindet davon ausgegangen werden, dass die Standards China KN95 und AS/N7Z
P2 (u.a.) dquivalent zu den Standards US NIOSH N95 und Europa FFP2 sind

Quelle: https://multimedia.3m.com/mws/media/17915000/comparison-ffp2-kn95-n95-filtering-facepiece-respirator-classes-tb.pdf



